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o Vérifiez votre traduction. Est-elle correcte 2
E Identificagdo das partes

Consulte as paginas entre parénteses sobre detalhes de operagéio.

03—
[2}-
3 prender a
correia
[a}-
Ha
[6]
[1] Botio POWER (15) Lampada do temporizador
[2] Botao do obturador (24) automético (28)/
[3] Gancho para a correia de pulso lluminador AF (30, 118)
[@] Flash (29) Microfone
Conector miltiplo (superficie Lentes
inferior) Altifalante (superficie inferior)
Receptéculo para o tripé X ¢
(superficie inferior) °Uulhgmmmu:mmm
WMI mm.
mMPWER(IS) dep:mdaﬁnmaneldmmmwipe::u

parafusos mais compridos e poderd estragar a
ciimara.

Botiio de controlo
Menu afixado: A/V/<U>/® (16)/
Menu apagado: $/O/@IY (29/28/
25127)
Marcador de modo “M":
Velocidade do obturador/valor
da abertura (51)

Marcador de mado (10, 114)

[7] Para filmagem: Botio de zoom
(WIT) (25)
Para ver: Botdo Q /@ (Zoom de
reprodugo) (63)/Botao [
(Indice) (38)

(8] Tampa da tomada DC IN (11, 14)

Tampa da bateria/*Memory
Stick”

Botdo RESET (100)

i1 Lampada de acesso (19)

Tomada DC IN (11, 14)

ool

[@] Mira 31) [2] EcraLcD fid Alavanca de ejecgdo da bateria

‘emporizador Para detalhes acerca dos itens no an
:mueo(zsyum ecrd LCD, consulte as paginas 126a Botéo i / {j (Tamanho de

% de gravagio (vermelha) 129. imagem/Apagamento) (20, 41)

(24) 3] ::mm)((\sr:om.cu ligado/
& Lampada de bloqueio igado) (31)
$/cHe  AE/AF (m')"&% [@] Botiio MENU (45, 114)
a $/ICHG
(laranja) (12, 29)



ﬁ Filmagem basica de imagens fixas — Utilizando o modo de
ajustamento automéatico

Agarrar correctamente na
camara

Quando filma imagens com a cimara, tenha
cuidado para que os seus dedos ndo
interfiram com a objectiva, a mira, o

emissor do flash ou o altifalante (pagina 8).

=p Mantenha pressionado a meio
o botéo do obturador.

Escuta um sinal sonoro mas a imagemainda
nao esta gravada. Quando a indicagio de
bloqueio AE/AF muda de piscar para acesa,
a cimara estd pronta para filmar.

(O ecri LCD pode congelar durante um
momento dependendo do motivo.)

» Se libertar o botio do obturador, a filmagem
serd cancelada.

* Pode continuar ¢ filmar mesmo quando a
camara ndo emite um sinal sonoro, mas neste
caso o foco ndo é regulado correctamente.

=) Coloque o marcador de modo
em [} e ligue a alimentacéo.

* A tampa das lentes abre-se quando a
alimentac3o € ligada.

* Nio toque na objectiva enquanto estiver a
funcionar, tal como quando pressicna POWER
para ligar alimentacdo ou quando a fungdo de
zoom estiver a funcionar (pagina 25).

* Esta cimara pode criar novas pastas ¢
seleccionar pastas a serem armazenadas no
“Memory Stick” (pigina 47).

Escuta o obturador. A imagem serd gravada
no “Memory Stick”. Quando a limpada de
gravagio (p4gina 9) se apaga, pode filmar a
imagem seguinte.

* Quando usa a cimara utilizando a bateria, se
nio funciopar com 3 cAmara durante algum
tempo durante a gravag3o ou reprodugio, a
dmmduhp-senwmwn;upuamm
o desgaste da bateria (pagi

=p Agarre na cimara firmemente
com as duas méos e posicione
o motivo no centro do quadro
do foco.

» A distincia focal minima ao motivo & de 50 cm.
Para filmar objectos a distincias inferiores a
esta, utilize 0 modo Grande-Plano (Macro)
(pégioa 27).

* O quadro que aparece no ecrd LCD indicaa
gama de ajuste do foco (Mira de gama AF,
pigins 48).

Foco automatico

Quando tenta filmar um motivo que é dificil

de focar, a indicagdo de bloqueio AE/AF

muda para piscar lentamente. Além disso, o

som do bloqueio AE ndo funciona.

A fungdo de Foco Automético pode ter

dificuldade em funcionar nas seguintes

circunstincias. Nestes casos, liberte o botdo

do obturador, em seguida recomponha a

fotografia e foque outra vez.

« O motivo esta distante da camara e &
escuro.

« O contraste entre o motivo e fundo &
fraco.

« V& o motivo através de vidro, por
exemplo uma janela.

« Um motivo em movimento répido.

« Omotivo reflecte ou tem um acabamento
brilhante, tal como um espelho ou um
corpo luminoso.

» Um motivo a piscar.

« Um motivo com huiz de fundo.

Hé duas fingdes de Foco Automético:
“Quadro da mira de gama AF” que ajustaa
posigao do foco de acordo com a posigdo do
motivo e tamanho, e 0 “modo AF” que
regula o tempo de inicio/fim do foco.
Consulte a pégina 48 para detalhes.



